
LegioTherm 2T
reguleringsventil, PN 10
Hydraulisk innregulering av kaldt og
varmtvann

Beskrivelsestekst : LegioTherm 2T reguleringsventil, PN 10

En ventil for hydraulisk innregulering med rask aktuator. Bruker 15 sekunder fra 0% --> 100% åpen. 

Temperatur maks. 90°C
Fabrikkinnstilling: 57°C (justerbar 0-90°C) termisk desinfeksjon 70°C (justerbar 60-90°C)
Slaglengde 5mm
Mengde regulering
Integrert temperatursensor 
leveres med isolasjon

Produkttabell : LegioTherm 2T reguleringsventil, PN 10

Varetekst Kat.nr. NRF-nr. X

LegioTherm 2T (reguleringsventil) DN15 9910.015 � X

LegioTherm 2T (reguleringsventil) DN20 9910.020 � X

LegioTherm 2T (reguleringsventil) DN25 9910.025 � X

X: Ikke lagervare
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Utvidet beskrivelse : LegioTherm 2T reguleringsventil, PN 10

Hycleen automationssystem er et system for automatisering av drikkevannsanlegget. Sensorer og ventiler logger de
nødvendige dataene. 
Kontrollenheten og dens applikasjoner styrer alle prosesser og understøtter via logging og rapportering fra ventilene i
anlegget. 

Temperaturovervåkning er det viktigste instrumentet for byggdriftere til vurdering av et drikkevannsanlegg, samt hurtig
og pålitelig registrering av risikoer. De ansvarlige kan dermed bevise, at alle nødvendige tiltak er iverksatt for å sikre en
god hygienisk kaldt- og varmtvannforsyning i bygget.  

Hycleen automation system:
Legiotherm 2T og Legiotherm K ventilene er sammen med kontrollenheten de viktigste enhetene i Hycleen
automasjonssystem. Ventilene avleser løpende vanntemperaturen, og disse verdiene overføres til kontrollenheten.
Ventilene aktiveres avhengig av forhåndsprogramert paramtre. Under oppstart registreres alle ventilene automatisk av
kontrollenheten via deres ID. 

Hycleen Balance:
Hycleen Balance sørger for presist, temperaturkontrollert varmtvann med digital hydraulisk balansering.

Takket være den nøyaktige temperaturstyringen, sikrer Hycleen Balance for optimal pumpeytelse, minimerer varmetapet
og bidrar til å redusere den nødvendige varmeeffekten.
Drift, igangsetting og kontroll utføres via smarttelefon eller bygningsstyringssystemet (BMS) ved hjelp av det enkle "plug
& play"-prinsippet.

Perfekt for bruk i boligblokker, hoteller, sykehus, skoler eller i mellomstore og store bygg. 

Hycleen Balance er også perfekt til renovering eller ettermontering i eksisterende bygg.


	LegioTherm 2T reguleringsventil, PN 10
	Beskrivelsestekst : LegioTherm 2T reguleringsventil, PN 10
	Produkttabell : LegioTherm 2T reguleringsventil, PN 10
	Utvidet beskrivelse : LegioTherm 2T reguleringsventil, PN 10


